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遥控器使用注意事项

底座安装

底座安装示意图

电视机底座安装说明
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线扎使用示意图









注：禁止使用湿布擦拭屏幕及外壳。





线扎

遥控器及两节7号电池

底座孔盖板

注：底座孔盖板是在整机壁挂时,
用来封闭底座安装孔的封盖。





1、打开纸箱，取出电视机、零散配件和底座。

2、避免损伤液晶屏，在台面铺上超出电视机的软质垫布，将电视机液晶屏朝下置于软质垫布上。

3、用螺钉把底座和电视机连接起来。

4、安装完成。

电视机底座安装说明

注：固定底座螺钉或相应塑胶件禁止接触油脂及有机溶剂。
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底座安装示意图
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底座底座 液晶显示屏



数字音频输出 

麦克风-1

麦克风-2

网络输入

USB2.0

USB2.0

HDMI-1

HDMI-2

AV
输
入

音频-右

音频-左

视频

天线输入

AV输出

线扎使用示意图

将所有的线使用扎线扎起来。

相同颜色或字符的接头和接口相连



本机提供三种连接方式给用户选择。



点击链接



握住遥控器的尾端向下推出电池盒盖；

按照电池盒内所标注的极性相应放入两节7号电池；
再把电池盖合上；

T键

设置键
单击设置键：打开设置页面

双击设置键：打开历史记录

菜单模式下，返回上一级

菜单或界面

TV信源下返回上一节目

上/下键：频道           键；

菜单模式下，为导航上/

下方向键

左/右键：音量           键；

菜单模式下，为导航左/

右方向键

调出快捷操作子菜单或弹

窗信息推送页





在TV信源下，按遥控器的     /     键或 上/下 键即可切换频道，按

音 量 +/- 键或 左/右 键调节音量。





有可能遥控器出现故障。





在接入U盘时，如果进入“媒体中心”，提示没有检测到USB设备是什么原因？

如果原来没有插着U盘开始的升级，



L48C1-F

L50C1-F

L55C1-F

约12.395W

105W

110W

约1087X671X1938W+8W(±15%)

8W+8W(±15%)

8W+8W(±15%)

约121cm

约13约1129X693X193约126cm

约15.5约1243X759X219约139cm
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